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Вихідні вимоги для вибору вібросита / віброгрохота

	Реквізити замовника
	

	Матеріал, якийподається на сито
	

	Гранулометричний склад

Клас, мм
Вихід, %


	форма частинок, наявність плоских частинок і їхзміст
	

	питома вага, насипна вага: по масіабо за обсягом
	

	вологість, якщоматеріалсипучий (середня і максимальна),з

міст твердого (ж / т) для пульпи
	

	температура матеріалу і температура в приміщенні, в якомувстановлено сито
	

	абразивність
	

	хімічнаактивність
	

	вибухонебезпечністьсхильність до агломерації і інші
	

	властивостіматеріалу
	

	вимогизамовника: мета встановленняабозаміниобладнання
	

	режим роботи: періодичнийабобезперервний
	

	необхіднапродуктивність; якщовихіднийматеріал - пульпа, вкажітьпродуктивність за обсягом і по сухому матеріалу.
	

	необхідна межа поділу по крупності
	

	кількістьпродуктів, на яке потрібнорозділитивихіднийматеріал
	

	що єкінцевим продуктом: подрешітний, надрешітнийабопроміжний продукт
	

	допустимий  %надрешётного продукту абодопустимий %подрешётного продукту вказатикрупністьфракції, поякійслід вести розрахунок
	

	спосібподачіматеріалу на сито (наявністьживильника) існуючаабопроектованатехнологічна схема і схемаланцюгаапаратів:технологічна схема або схема ланцюгаапаратіввикористовуванеобладнання
	

	якщовикористовується в даний час обладнання - цевібраційнігуркіт, вкажітьподробицііснуючогопроцесу, (її модель тарозміри, кількість, режим роботи, щовикористовуютьсяповерхніпросіювання (сітки, поліуретанові, металеві)результати, досягнуті в існуючомупроцесі: як, наприклад, крупністьпросіювання, продуктивність по харчуванню, технологічніпоказники (виходупродуктів, витягпродуктивноїфракціїабоіншіпоказники); термінслужбисіток (чиінших просеивающих поверхонь)
	

	
	

	особливіобмеженняабовимоги, якщотакі є: · по довжині, ширині, висоті, вазісита таін.
	

	обмеження по динамічномунавантаженні на опору,обмеженнящодозастосуванняматеріалів, використовуваних в конструкціївібросита (віброгрохота): вуглецева сталь, нержавіюча сталь, гума, силікон, поліуретан, нейлон та ін.
	

	вимогищодовикористанняелектродвигунів особливого класузахисту (вологозахищені, вибухозахищені, підвищенийкласелектрозахисту); застосовувані в віброситами (віброгуркоті) електродвигуни - класу IP 65)
	

	Іншівимоги на розсудзамовника.
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